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REGULATIV FOR AFLOBET FRA FAKKERENDEN.

1. GRUNDLAG FOR REGULATIVET.

Vandlgbet “FAKKERENDEN” er kommunevandlgb nr. 9 (tidligere kommunevandigb nr.
14) i Sydlangeland Kommune.

Regulativet er udarbejdet pa grundlag af vandlgbsloven, Fyns Amts Regionplan 1993-
2005 og forslag til Fyns Amts Regionplan 1997-2009 - recipientkvalitetsplanen, samt det
tidligere regulativ.

Regulativet erstatter det tidligere regulativ, der er vedtaget af Sydlangeland Kommune den
7. januar 1969 og godkendt af Svendborg Amtsrad den 28. maj 1969.

2. BESKRIVELSE AF VANDLOBET.

Fakkerenden udgar fra den vestre ende af Fakkemosen og laber mod vest i skellet mel-
lem matr.nr. 4 e Sgndenbro by, Magleby og matr.nr. 2 Fakkenor, Magleby, hvor den ud-
munder i Sgndrekanal under Magleby Nor.

De abne straekninger af vandlgbet er registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

3. VANDLOBETS SKIKKELSE.

Vandigbets skikkelse er og skal veere folgende:

"14 ABENT VANDL@B |[RORLEDNING
Station |Laengde (Bundbr. Leengde |Diam. |Kote |[Fald 0/00 |Bemaerkninger
OI Fakkemosen
90 90| 0,6 m
126 36 60cm Fakkemosevej
270| 144 0,6 m
386 116 60cm
700 314 0,6 m
1120| 420 60cm Gulstavvej
1170 50 0,6 m
1210 40 60cm
1350 140 Sendrekanal
738 612

Skraningsanlaeget pa de abne straekninger er og skal vaere 1.0.
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4. BYGVARKER.

Udover rgrunderfgringer er der ingen bygveerker pa vandigbet.

5. SEJLADS

Der kan ikke sejles pa vandigbet.

6. GENERELLE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

1.

Vandigbene administreres af Sydlangeland kommunalbestyrelse, som vandlgbs-
myndighed.

Vandlgbene med bygveaerker m.v. skal vedligeholdes som fastsat i seerbestemmel-
serne for det enkelte vandlgb saledes, at den for vandlgbene fastsatte skikkelse eller
vandfgringsevne ikke aendres.

Vandlgbenes vedligeholdelse, - men ikke hel eller delvis fornyelse af rarlagte streek-
ninger - , pahviler vandlgbsmyndigheden.

Bygvaerker, sasom styrt, stryg og skraningsanlaeg m.v., der er udfert af hensyn til
vandlgbene, vedligeholdes som dele af vandlgbene. Vedligeholdelsen af gvrige byg-
veerker, sdsom broer, stemmeveerker, overkarsler, stensaetninger, stattemure, priva-
te diger og vandingsaniaeg m.v., pahviler de respektive ejere eller brugere.

Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grene og grede m.v., der har samlet
sig ved bygveerker, jf. vandlgbsloven § 27, stk. 4.

Bygveerker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fiernes eller istansaettes pa vand-
labsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Beplantningen langs vandlgbene, skal bevares af hensyn til dens gredebegraensen-
de virkning. Zndringer af beplantningen langs vandigbene kreever vandigbsmyndig-
hedens tilladelse.

Safremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel vedligeholdelse af
vandlgbene, kan vandlgbsmyndigheden foretage en ngdvendig udtynding.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning langs vandlgbene samt foretage
miljgforbedrende foranstaltninger, sdsom

placere starre sten i vandigbet
etablere stromkoncentratorer
etablere gydebanker

fierne speerringer for fri faunapassage
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1.

I den sammenhaeng bemeaerkes det, at enhver, der bevisligt lider tab ved gennemfo-
relse af en miljgforbedrende foranstaltning, har ret til erstatning.

Baggrunden herfor er, at man gnsker, at etableringen af disse miljgforbedrende for-
anstaltninger administrativt kan ske sa smidigt som muligt.

7. BREDEJERFORHOLD.

P4 2,0 m brede breemmer langs vandlgbets gverste kant ma der ikke plgjes eller dyr-
kes, anbringes hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggare vedlIi-
geholdelsesarbejdet og tilsynets feerdsel.

De til vandlgbene greensende ejendommes ejere eller brugere er i gvrigt pligtige at
tale de fornagdne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport af materia-
ler og maskiner og disses arbejde langs vandlgbets bredder. Det bemeerkes, at ar-
bejdsbaeltet kan blive over 8 m bredt. Det bestemmes, at bygninger, bygveerker, fas-
te hegn, beplantning, udgravninger og lignende anlaeg af blivende art ikke uden
vandlgbsmyndighedens tilladelse ma anbringes averste vandlgbskant nzermere end
8 m og for rgrlagte straekninger ikke naermere end 5 m fra ledningens midte. Undta-
get herfra er den under Generelle Administrative Bestemmelser, pkt. 5, anfarte be-
plantning.

De til vandigbene graensende arealer ma ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladel-
se benyttes til lgsdrift, med mindre der opsaettes og vedligeholdes et forsvarligt hegn
langs med og mindst 2,0 m fra gverste vandlgbskant. Sadanne hegn er ejerne pligti-
ge at fierne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, safremt dette er nadvendigt af
hensyn til maskinel udfgrelse af vedligeholdelsesarbejdet. Vandlgbsmyndigheden
kan dog - uden varsel - pa egen bekostning foretage midlertidig flytning af hegn.

I henhold til vandlgbslovens § 6 ma ingen bortlede vandet fra vandlgbene eller foran-
ledige, at vandstanden i vandigbene forandres, eller at vandets frie lob forhindres.

Regulering, herunder rgrizegning af vandlgbene og etablering af broer og overkars-
ler, ma kun finde sted efter vandigbsmyndighedens bestemmelser.

| det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vandmyndigheden foretage foranstait-
ninger ved vandlgbene med anlaeg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med
bestemmelserne i dette regulativ eller vandigbsloven.

Vandlgbene ma ikke tilfares faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vaesker,
der foranlediger aflejringer i vandlgbet eller forurener dets vand jf. miljgbeskyttelses-
lovens bestemmelser.

Ved etablering af dreenudiab, skal der foretages foranstaltninger til sikring mod tilfor-
sel af sand m.m. til vandlgbet.
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10.

11.

Omkostninger ved anlaeg, drift og vedligeholdelse af draenledninger med udlgb i
vandlgbet er vandlgbsmyndigheden uvedkommen.

De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til krea-
turvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandigbsmyndigheden kan med-
dele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden-
for vandlgbenes profil og den dyrkningsfrie breemme og indhegnes séaledes, at krea-
turer ikke kan traede ud i vandlgbet, samt sikres saledes, at udtreedning af jord i
stramlgbet ikke finder sted. Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladelse,
jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Nye tillab og tillgb, der reguleres, skal sa vidt muligt forsynes med en overkarsel med
4 m ovenbredde ved udlgbet til brug for transport af materiel, der anvendes ved
vandlgbenes vedligeholdelse.

Den ved vandlgbene veerende afmeerkning med stationeringspaele, spunsvaegge,
bundpzele og vandstandsskalaer ma ikke beskadiges eller fiernes. Sker dette, er den
ansvarlige for beskadigelsen eller fiernelsen, pligtig at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlgb, diger, faskiner, bygveerker eller andre anleeg ved vandlgbene,
eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlgbsloven eller bestemmelser i
dette regulativ, kan vandlgbsmyndigheden meddele pabud om genoprettelse af den
tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist, kan vandlgbsmyn-
digheden foretage det forn@dne pa den forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af uszedvanlige nedbgrsforhold
eller andre udefra kommende usaedvanlige begivenheder, kan vandlgbsmyndighe-
den foretage det fornadne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. vand-
labslovens § 55.

Udlgb fra draenledninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at de ikke ger skade
pa vandlgbenes skraninger. Udfgrelse af andre rarledninger og leegning af kabler,
rgrledninger og lignende under vandigbet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse
fra vandlgbsmyndigheden.

Overtreedelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bgade, jf. vandlgbslovens
§ 85.

8. VEDLIGEHOLDELSE.

1.

Vandlgbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udfores i entreprise eller ved
egen foranstaltning og om vedligeholdelsen skal udfgres manuelt eller maskinelt.
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Vandlgbet er malsat i Fyns Amts Regionplan 1993 - 2005 og forslag til Fyns Amts
Regionplan 1997-2009, hvoraf det fremgar at vandlebet indgar under kategori G,
d.v.s. vandlgbet skal veere aestetisk tilfredsstillende.

Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af hvert enkelt vandigb skal
udfgres saledes, at vandlgbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav,
recipientkvalitetsmalsastningen stiller hertil.

Ved tilretteleeggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere
skal tale, sgges ligeligt fordelt pa begge sider af vandlgbet.

Vedligeholdelsens omfang vurderes af vandigbsmyndigheden ud fra en afvejning af
miljginteresser og afvandingsinteresser. Vandlgbsmyndigheden kan vaelge at udfore
vedligeholdelsesarbejderne pa mindre delstreekninger med en tidsmaessig forskyd-
ning.

Vedligeholdelse af rarlagte vandlgbsstraekninger udfgres kun, nar vandlgbsmyndig-
heden finder det pakreevet.

Vedligeholdelsen omfatter oprensning af brende, sandfang og riste. Udskiftning og
renovering af rarlaegning udfares af lodsejerne for egen regning. Udgifterne fordeles
pa interessenterne efter vandlgbslovens bestemmelser.

Det oprensede fyld, der fremkommer ved vandlgbets vedligeholdelse, er ejerne eller
brugerne af de tilstadende jorder pligtige at fierne eller sprede hvert ar inden 1. maj.
Udspredningen skal ske i et maksimum 10 cm tykt lag, mindst 2 m fra vandigbskan-
ten.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er oplagt fyld,
som skal fiernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fierne eller sprede
den oplagte fyld, kan vandlgbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren el-
ler brugeren lade arbejdet udfere pa den pagzeldendes bekostning.

Alle for vandlgbet fremmede emner, sasom plastic, seekke, flasker og lignende, op-
samles og oplaegges pa vandlgbskanten, hvorfra de fiernes af ejeren eller brugeren.

Hvis der indtraeder fare for betydelig skade som fglge af unormale aflejringer eller
grodevaekst i vandlgbet, kan vandiesbsmyndigheden ivaerkseette ekstraordinger vedli-
geholdelse. Det forudseettes dog, at lodsejere fremsaetter snske herom, og at det
vurderes at have betydning for en vaesentlig del af de bergrte omrader.

9. BESTEMMELSER OM VEDLIGEHOLDELSEARBEJDETS UDFORELSE.

—

Slaning af bredvegetationen, der kan foretages manuelt, med motordrevne handred-
skaber eller slagleklipper, foretages normalt 1 gang om aret i perioden 15. august til
15. oktober.
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2. Gredeskeering foretages normalt en gang arligt og i et omfang efter behov. Hvis det
sker, skal det sa vidt muligt gares med le, eventuelt motordrevet. Hvor de fysiske for-
hold gar det pakraevet, kan arbejdet dog udferes mmed maskine.

3. Afskaren grade tages pa land.

4. Vandlgbene skal henligge i naturlig tilstand. Der ma ikke foretages opgravning eller
bundskovling, medmindre saerlige forhold taler for det. Nedskred, nedfaldne grene og
andet, der hindrer vandets frie lob, oprenses. Starre udskredne sten skal dog blive
liggende, hvis de ikke i vaesentlig grad hindre vandets frie lab.

5. Hvor det er pakraevet for at sikre vandets frie lgb, foretages bundskovling af sand-
banker og aflejringer. .

6. Efter behov kan vandlgbsmyndigheden lade udfare supplerende vedligeholdelse.

7. Udferes vedligeholdelsen maskinelt, kan hele vandigbet eller dele heraf gives indtil
20 cm storre dybde end fastsat i regulativet, og ny oprensning i bunden kan derefter
udseettes til vandlgbets dybde er 10 cm mindre end angivet i regulativet.

10. TILSYN.

Tilsyn med vandlgbet udeves af Sydlangeland kommune i forbindelse med vedligeholdel-

sen. Lodsejere, organisationer eller andre, der har snske om at foretage besigtigelse af

vandigbet, kan traeffe naermere aftale om dette ved henvendelse til Teknisk forvaltning,

Vagebjergvej 5, 5932 Humble. TIf. 62 57 11 00.

11. REVISION.

Senest den 1. januar 2008 skal der foretages en vurdering af, om forudsaetningerne for
regulativet er aendret, saledes at bestemmeilserne skal revideres.
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12. IKRAFTTRZEDEN.
Det godkendte forslag til regulativet har veeret fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger

(fra den 9. september 1997 til den 4. november 1997) med opfordring til enhver om at
komme med bemezerkninger og aendringsforslag.

Regulativet er endeligt vedtaget af Sydlangeland kommunalbestyrelse - med mindre ret-
telser i forhold til forslaget til regulativet.

Saledes endelig vedtaget af Sydiangeland kommunalbestyrelse

den 2. december 1997

Knud Gether \
borgmester

/ Peter B. Andreasen
kommuneingenigr
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